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Réactions en service
Réactions hors service
A vide sans lest avec flèche et hauteur
maximum.

F

D

GB

E

I

CReaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb
Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger
und Maximalhöhe.

Reactions in service
Reactions out of service
Without load and ballast with longest jib and
maximum height.

Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre con flecha y altura
máxima.

Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
A vuoto senza zavorra e con braccio massimo
e altezza massima.
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Mat / Réactions Masts / Reactions Torre / Reazioni
Maste / Eckdrücke Mástil  / Reacciones //
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F GB IAutres implantations Mounting possibilities Altre postazioni
Aufstellmöglichkeiten Otras implantaciones

Nous consulter

Auf Anfrage

Consult us

Consultarnos

Consultateci

D E C

F GB ICourbes de charges Load diagrams Curve di carico
Lastkurven Curvas de cargas 
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Heben
Katzfahren
Schwenken
Kranfahren
Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und
87/405 für den Schall-Leistungspegel
Auf Anfrage

Levage
Distribution
Orientation
Translation
Conforme aux directives CEE 84/534
et 87/405 sur le niveau acoustique
Nous consulter

Elevación
Distribución
Orientación
Traslación
Conforme con las directivas CEE 84/534
y 87/405 sobre el nivel acustico
Consultarnos

Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling
In compliance with the EEC 84/534 and
87/405 Instructions on noise level 
Consult us

Sollevamento
Ditribuzione
Rotazione
Traslazione
Conforme alle direttive CEE 84/534
e 87/405 sul livello acustico 
Consultateci

CEE 84/534 - CEE 87/405

Copyright.Reproduction interdite  C  POTAIN 1997

R
éa

lis
at

io
n 

SO
D

IP
E

TOPKIT K40/27 C

Pr
in

te
d 

in
 F

ra
nc

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

M
od

ifi
ca

tio
ns

 ré
se

rv
ée

s 
   

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n 
   

 S
ub

je
ct

 to
 m

od
ifi

ca
tio

n 
   

 M
od

ifi
ca

ci
on

es
 re

se
rv

ad
as

   
  M

od
ifi

ch
e 

ris
er

va
te

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F
69132 ECULLY Cedex

Tél. (33)04.72.20.20.20
Fax (33)04.72.20.20.00 
http://www.potain.fr
E-mail : mkt@potain.fr

Deutschland
POTAIN GmbH Tel : 06.105.704.0
Italia
POTAIN S.p.A. Tel : 039.65.631
China
Zhangjiagang POTAIN Tel : 520. 877.1451
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F GB IMécanismes Mechanisms Meccanismi
Antriebe Mecanismos

Réf. 1997.52 LOF 1

15 DRC 8

0 ➞ 0,7

0 - 4 ➞ 43 - 86 14 10,3

RTV

XA 857

R ≥ 20 m

m/min

m/min
t

55 RCS
40

0 ➞ 25 0 ➞ 50 0 ➞ 12,5 0 ➞ 25
8

55

ch - PS
hp

kW

40,5

120 LMD
40 S

120 88

468 m     
> 468

2 x 12 2 x 8,8
tr/min
U/min
rpm

13,5 - 27RT 544 
A1 - 2V 4 x 7 4 x 5,2m/min

m/min

m/min

10 - 50
TCV 649

ARC
 H ≤ 42,5 m

4 x 6,8 4 x 5

4

_
_

_
_16 8

m/min
t

0 ➞ 48 0 ➞ 96 0 ➞ 24 0 ➞ 48
8 4

0 ➞ 96
4

0 ➞ 192
2 16 8

593 m     
> 593

LOF 1

400 V (+6% -10%) 50 Hz
55  RCS 40 : 90 kVA

120 LMD 40S : 160 kVA 84/534 - 87/405

kVA

YA 858

R ≥ 32 m

13,5 - 27RT 544 
A1 - 2V 4 x 7 4 x 5,2m/min

10 - 50
TCV 649

ARC
 H ≤ 42,7 m

4 x 6,8 4 x 5

CEI 38 IEC 38

VB 683

R ≥ 13 m

15 - 30RT 443 
A1 - 2V 4 x 5 4 x 3,7m/min

m/min 10 - 50
TCV 649

ARC
 H ≤ 41,3 m

4 x 6,8 4 x 5


